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نظام 2000 إكس إي الآمن لخطوط الهاتف والفاكس. 
وحدة تشفير رقمية للهاتف والفاكس 
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يعتبر نظام إس إل بيه إف  2000 إكس إي بمثابة نظام تشفير أمني عالي الجودة من شركة أردي للالكترونيات المحدودة. حيث يمكن تركيب هذا النظام على خطوط هواتف تناظرية أو رقمية على نطاق العالم، وذلك للاتصالات الهاتفية ورسائل الفاكس، إذ أنه من الممكن توصيل أي هاتف تناظري أو رقمي إلى وحدة تشفير الصوت، ويتم التركيب بحيث يشير الضوء الأخضر أو الأحمر إلى نوعية الاتصال فيما إذا كان آمنا أو غير آمن.   

تستخدم وحدة تشفير الصوت إس إل بيه إف  2000 إكس إي نظام ديفي هيلمان، مع بروتوكولات الاتصال 1024 بيت بيه كيه أي وذلك لضمان الاتصال الآمن، فضلا عن دي إي إس الثلاثية، وفقا لمواصفات إنسي 9.52 إكس، حيث يقوم كل من لوغارتم التشفير مع مفتاح التشفير المتزامن العشوائي الوحيد 168 بيت بالتعامل مع كل اتصال. كما تستخدم وحدة الصوت مفتاح عرض ببصمة الإصبع، الأمر الذي يمنع هجمات المتدخلين،فضلا عن وجود إمكانية التحكم بالدخول من خلال رقم التعريف الشخصي. كما يمكن توصيل  إس إل بيه إف  2000 إكس إي في دقائق إلى السماعة حيث تقدم المواصفات التالية: تقنية تشفير عالية،  نوعية صوت صافية، التشغيل بلمسة زر واحدة، إمكانية موائمة هاتفية عالمية. 
تستخدم وحدة تشفير الفاكس إس إل بيه إف  2000 إكس إي لوغارتم متماثل خاص مع مفتاح 480 بيت، ومفتاح تحكم متوافق مع مواصفات أنسي، بالإضافة إلى مدخل لمفاتيح التشفير من خلال البطاقات الذكية أو بشكل يدوي من لوحة المفاتيح. كما تحتوي بطاقة المستخدم الذكية على 100  مفتاح تشفير، والتي يمكن تحميلها إلى معالج التشفير من قارئ البطاقة الذكية. فضلا عن أنه يتم تركيب وحدة الفاكس بين خط الهاتف وطرف الفاكس، كما يمكن تركيبها على كافة أنواع أجهزة التلفاكس مع اتصالات المجموعة 3.
كما يجب أن يتم تركيب إس إل بيه إف 2000 إكس إي عند كلا طرفي الاتصال، وذلك بهدف تأسيس اتصال آمن. إذ أنه  يمكن استخدام الوحدة بغرض اتصالات الهاتف / الفاكس آمنة وواضحة. كما يتوافق إس إل بيه إف 2000 إكس إي بشكل كامل مع وحدة تشفير الصوت  إس إل أر 2000 إكس إي  التي تعمل بصورة مستقلة، وكذلك بشكل كامل مع وحدة تشفير الفاكس إس إل إف 2000 إكس إي التي تعمل بشكل مستقل. 
إس إل بيه إف 2000 إكس إي 
بيانات الصوت التقنية 
المودم
9600 بيت في الثانية وفقا للجنة الاستشارية الدولية للتلجراف والهاتف في 32 مزدوج الاتجاه كامل، مع إلغاء للصدى. 
مشفر الصوت:
  وكالة الاتصالات الدولية جي 729 إيه – إس سيلب بمعدل 8 كيلو بيت في الثانية .. 

التوصيل:
خط هاتف تناظري
التشغيل:
مزدوج الاتجاه كامل
متطلبات طاقة التيار المتناوب:
  محول 240/ 110 فولت تيار متناوب 50/60 هرتز
متطلبات طاقة التيار المستمر :
12 فولت تيار مستمر 1000ميجا آمبير  
بيانات تشفير الصوت 
اللوغارتم:
,وحدة تشفير ثلاثية وفقا لمواصفات أنسي إكس 9.25 
طول الموجة المتناظرة
   168 بيت مفتاح وحيد عشوائي 
تركيبات الموجة المتناظرة:
1051
بنية المفتاح العام:
 رفع القوة الجبرية ديفي – هيلمان
طول موجة مفتاح التشفير لبنية المفتاح العام :
1024 بيت  

طول المفتاح العام:
256 بيت  

:تركيبات المفتاح العام 
10   308
بيانات الفاكس التقنية 
الإرسال:
  وفقا للجنة الاستشارية الدولية للتلجراف والهاتف المجموعة 3، تي 30
 سرعة التزامن
2400، 4800، 7200، 9600، 14400 بيت في الثانية..

الاتصال كامل:
نقل أو تشفير 

العرض:
2× 16 حرف.

التداخل الكهربائي:
خط هاتف
بيانات تشفير الفاكس
التشفير:
معالج تشفير أجهزة من  أردي. .

اللوغارتم ...................................................................................................................................كود تدفق من أردي
إدارة المفتاح:
يدويا/ (آليا اختياري)
توزيع المفتاح:
بطاقات ذكية
طول المفتاح:
متغير باستمرار480 بيت.

مدخل المفتاح:
يدوي أو بطاقة ذكية.

التزامن:
ناقل بدء التشفير.

الحماية من العبث:
حماية داخلية آلية.
البيانات الأخرى
النطاق الحراري الفعال
0 حتى 50 درجة مئوية
نطااق التخزين الحراري
- 20 حتى 75 درجة مئوية
الحجم :
280×190×60 ملم
الوزن:
2 كجم 
الغطاء:
بلاستيكي 
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
لائحة البيانات الخاصة بإس إل إف 200 إكس إي و إس إل أر 2000 إكس إي 
بخصوص المعلومات التقنية يرجى مراجعة:
دليل المستخدم الخاص بوحدات إس إل إف و إس إل أر 
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